
2500 (98,4) 1320 (52,0) 1626 (64,0) 1731 (3816) 1758 (3876)

Номинальные значения - Основной режим

Номинальные значения - Резервный режим

Стандартные условия

Компания FG Wilson располагает производственными мощностями в следующих странах:

Номинальная выходная мощность Технические характеристики и производительность

Perkins 1106C-E66TAG4

Leroy Somer

Тип и модель двигателя

RPM

50 Гц 60 Гц

:

Масса и размеры

(L)
мм (дюймов)

(W)
мм (дюймов)

(H)
мм (дюймов) кг (фунтов) кг (фунтов)

www.FGWilson.com

P200-2

380-415V,50Hz

480V, 60 Hz

180,0 кВА 144,0 кВт // 200,0 кВА 160,0 кВт

196,9 кВА // 157,5 кВт 218,8 кВА 175,0 кВт

3-полюс Размыкатель в формова

18001500

418 (110,4)

44,4 (11,7)39,7 (10,5)

48,6 (12,8)43,5 (11,5)

PowerWizard 1.1
0,8

достуиные варианты



Выхлопная система

Тип глушителя:

Модель и кол-во глушителей:

Перепад давления в
глушителе: кПа (дюймов рт. ст.)

Уровень шумопонижения глушителя: дБ

Макс. допустимое противодавление:
кПа (дюймов рт. ст.)

Поток выхлопных газов: м3/мин.

(куб. футов/мин.)  - Основной

- Резервный

Температура выхлопных газов: °C (°F)

(куб. футов/мин.)                          - Основной

- Резервный

453 (847)440 (824)

466 (871)453 (847)

24,4 (862)19,4 (685)

24,4 (862)19,4 (685)

15,0 (4,4)15,0 (4,4)

1214

0,54 (0,159)2,14 (0,632)

SD100 (1)

Industrial

60 Гц50 Гц

Смазочная система

Тип масляного фильтра:

Общий объем масла в системе: л (ам. галлонов)

Объем масла в поддоне картера: л (ам. галлонов)

Тип масла:

Метод охлаждения: Водян

15,5 (4,1)

16,5 (4,4)

Навинчиваемый, полны

API CH4 / CI4 15W-40

Система охлаждения

Емкость системы охлаждения:
литров (ам. галлонов)

Тип водяного насоса:

Отвод тепла на воду и смазочное

масло: (брит. тепловых ед./мин.)    - Основной

- Резервный

Отвод тепла в помещение: Тепло, выделяемое двигателем и генератором

кВт (брит. тепловых ед./мин.) - Основной

   - Резервный

Мощность вентилятора радиатора: кВт (л.с.)

Поток охлаждающего воздуха для 
радиатора: м3/мин. (cfm) (куб. футов/мин.)

Макс. сопротивление воздуха Cна выходе из
радиатора: Па (дюймов вод. ст.)

Рабочий температурный диапазон системы охлаждения составляет до 50°C (122°F). 
Для получения информации по мощностным характеристикам для конкретных условий 
эксплуатации на объекте обращайтесь к местному дилеру FG Wilson.

125 (0,5)125 (0,5)

центробежный

82,2 (4675)

89,5 (5090)

72,8 (4140)

79,8 (4538)

14,5 (825)12,5 (711)

15,7 (893)13,7 (779)

14,7 (19,7)6,3 (8,5)

385,0 (13596)309,0 (10912)

27,0 (7,1)27,0 (7,1)

60 Гц50 Гц

Технические данные двигателя Система воздухозабора

Число цилиндров/Расположение:

Тактность:

Диаметр цилиндра/ход поршня: мм (дюймов)

Впуск:

Частота вращения двигателя: об/мин.

Рабочие характеристики

1500 1800

Полная мощность двигателя: кВт (л.с.)

- Основной

- Резервный

Среднее эффективное давление на поршень 
двигателя (BMEP), кПа (фунтов на кв. дюйм)

Топливная система

Дизельное топли

Заменяемый элементТип топливного фильтра:

Рекомендуемое топливо:

Расход топлива: л/ч (ам. галл./ч)

Основной

50 Гц

60 Гц

110% 100% 75% 50%

Нагрузка Нагрузка Нагрузка Нагрузка

60 Гц

50 Гц

РезервныйНагрузка Нагрузка Нагрузка Нагрузка

50%75%100%110%

(при использовании дизельного топлива удельной массой 0,85,
соответствующего стандарту BS2869, класс A2)

Тип воздушного фильтра:

Поток воздуха для горения: м³/мин. (куб. футов/мин.)

Максимальное сопротивление на входе 
возду хадля горения: кПа (дюймов вод. ст.)

60 Гц50 Гц

6 / на одной л

4 такта

105,0 (4,1)/127.0 (5.0) 

Tурбонагнетатель,    
Обязанность Aa О

Метод охлаждения:

Тип регулятора:

Класс регулирования:

Степень сжатия:

Рабочий объем: л (куб. дюймов)

Момент инерции, кг*м² (фунт/дюйм²)

Электросистема двигателя:

- Напряжение/Земля

- Макс. ток зарядного генератора

Вес: кг (фунтов) - Сухая масса

 - С заправкой

Водян

ISO 8528 G2

Электронно

16.2:1

6,6 (402,8)

1,61 (5502)

12/отрицате

100

788 (1737)

822 (1812)

1985,0 (287,9) 1872,0 (271,5)

2064,0 (299,4)2188,0 (317,4)

185,3 (248,0)

204,3 (274,0)

163,7 (220,0)

180,5 (242,0)

27,3 (7,2)35,4 (9,4)44,4 (11,7)48,6 (12,8)

20,7 (5,5)30,5 (8,1)39,7 (10,5)43,5 (11,5)

29,1 (7,7)

23,0 (6,1)

38,3 (10,1)

33,7 (8,9)

48,6 (12,8)

43,5 (11,5)

Paper Element

13,3 (470)11,3 (399)

13,4 (473)11,7 (413)

8,0 (32,1)8,0 (32,1)

50 Гц50 Гц

- Основной

- Резервный

- Основной

- Резервный



Технические характеристики генератора

Модель:

Класс изоляции:

Код шага обмотки:

Провода:

Степень защиты корпуса:

Система возбуждения:

Модель АРН:

Заброс оборотов двигателя, об/мин.

Форма сигнала NEMA = TIF:

Форма сигнала IEC = THF:

Радиопомехи:

Технические характеристики питания 50 Гц

Напряжение Резервный Основной

kVA kW kVA kW

415/240V 160,0200,0144,0180,0

400/230V 160,0200,0144,0180,0

230/115V 160,0200,0144,0180,0

220/127V 160,0200,0144,0180,0

220/110V 160,0200,0144,0180,0

200/115V 160,0200,0144,0180,0

Технические характеристики
силового генератора

Параметр

Максимальная
пусковая нагрузка* кВА

Ограничениетокакоротко
го замыкания,** %

Реактивное сопротив-
ление: по типу
напряжения
Xd

X'd

X"d

300 300300300300300300300300

2,9403,5503,2903,9202,4702,2372,9992,7072,515

0,1400,1700,1600,1900,1200,1100,1470,1330,123

0,0870,1050,0970,1160,0730,0660,0880,0800,074

*
**

392332355303454457356389414

R450

Shunt

IP23

12

2/3 - 6

H

1

LL5014F

Leroy Somer

Технические характеристики питания 60 Гц

Напряжение Резервный Основной

kVA kW kVA kW

480/277V 175,0218,8157,5196,9

220/127V 175,0218,8157,5196,9

380/220V 174,1217,6157,2196,5

240/120V 175,0218,8157,5196,9

230/115V 175,0218,8157,5196,9

175,0218,8157,5196,9440/254V

174,1217,6157,2196,5220/110V

196,9 175,0218,8157,5208/120V

240/139V 175,0218,8157,5196,9

14,0 (796)

13,2 (751)

4.0%

2.0%

50

+/- 0.5

2250

415/240V

200/115V

230/115V

400/230V

220/110V

380/220V 220/127V

240/139V

480/277V

220/110V

380/220V

208/120V

240/120V 230/115V

220/127V

440/254V

60 Гц50 Гц

Эксплуатационные характеристики генератора

144,0180,0 160,0200,0380/220V



P200-2 / /4PP/0910/RU

Компания FG Wilson располагает производственными мощностями в следующих странах:

Документация

Стандарты для генераторных установок

Гарантия


